
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Образец )

1. Необходимо провести оценку качества азота газообразного на соответствие требованиям

Заказчика.

2. Необходимо произвести отбор двух проб азота газообразного . Отбор проб провести после

выхода генератора на рабочий режим в соответствии с рабочей инструкцией к генератору.

Пробоотборник представляется Заказчик Исполнителем в подготовленном виде, а после

отбора проб пломбируется, номер пломбы заносится в Акт отбора проб. .

3. Для оценки показателей качества азота газообразного отбирается в пробоотборник с двумя

вентилями ВС-16 (СП 21,8 Правая) для последующей передачи Исполнителю

4. Контролируемые показатели качества, нормируемые значения, точность измерения и метод

измерения представлены в таблице 1.

5. При необходимости анализ примеси может подтверждаться графическим отображением

спектра в печатном виде там, где это возможно.

Табл.1

№ Контролируемый
показатель качества Нормируемое значение Точность

измерения
Метод измерения
ООО «КсеМед»

1. Описание Бесцветный газ без
запаха - органолептический

2. Подлинность

Должны быть получены
постоянные показатели
анализатора объёмной

доли азота
газообразного .

-
Проводят параллельно с

определением объемной доли
азота газообразного

3. Объемная доля азота
Не менее 99,999 % Относительная

погрешность 20% ИК- спектрометрия
4. Объемная доля

аргона

5. Содержание
кислорода Не более 1 ppm

Абсолютная
погрешность

± 0,1%
Парамагнитный

6. Содержание
водорода Не более 3 ppm Относительная

погрешность 20% ИК- спектрометрия

7. Содержание
углеводородов Не более 6 ppm Относительная

погрешность 20% ИК-спектрометрия

8.
Содержание влаги ,
что соответствует
точка росы

Не более 1 ppm
(не более 76 град С)

Относительная
погрешность ± 2

т.р.
По точке росы


